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•	 IFA	klassificeret	HEPA-filter	i	støvklasse	H
	 (filtrerer	>99,995	%	ved	0,3	μm)
•	 Indikator	ved	luftflow	i	slangen	<	20	m/sek.
•		 Stor	sugeevne
•	 Lavt	støjniveau
•	 Stabil	og	ergonomisk	udformning
•	 Let	og	kompakt
•	 Meget	ekstraudstyr
•	 Syntetisk	opsamlingspose

Tekniske	data

Blow through motor .............................................................1100 W
Spænding .............................................................................. 230 V
Udtag, max. ............................................................................... - W
Data for den installerede motor:
- Vakuum, max. (per motor) ................................. 2550 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor) ............................. 54 l/sek./194 m³/t.
Luftmængde, målt* ............................................................. 37 l/sek
Støjniveau (ISO 11201) ....................................................... <70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) .............................................7/- l
Forfilter ................................................................................0,19 m2

HEPA-filter ...........................................................................0,76 m²
Højde ................................................................................. 565 mm
Bredde ................................................................................410 mm
Længde/dybde....................................................................410 mm
Vægt uden tilbehør .................................................................10 kg
Beholderstuds....................................................................ø 50 mm
Ledningslængde .....................................................................7,5 m

* Data på maskinen med 2,5 meter ø 32 mm slange

Vare	nr.		80.02.8580

RONDA Støvsuger

Model 40H

RONDA® 40H er en lille kompakt H-klasse støvsuger til professio-
nelt brug og designet til opsamling af mindre mængder sundheds-
skadeligt støv i f.eks. byggebranchen, skadeservice, skorstensfe-
jere eller industrien samt alle andre brancher hvor der stilles høje 
krav til arbejdsmiljøet. 

Maskinens størrelse og lave vægt gør den let at komme rundt med, 
også når opgaven foregår på 5. sal. 

RONDA® 40H er udstyret med et 3-trin filtersystem. Et HEPA filter 
(H-14 medie), som tilbageholder de mindste partikler, et teflon-
belagt forfilter til beskyttelse af HEPA filteret samt en syntetisk op-
samlingspose.

Der skal benyttes opsamlingspose i RONDA® 40H, hvilket gør tøm-
ningen nem og hurtig.  



Ekstratilbehør
1.	 Mikroforfilter ..............................................................84.67.2095

Model 40H
Standardtilbehør
36mm tilbehørssæt for 50mm beholderkobling .......80.33.3615 
1.	 Plastslange	2,5	m	med	36mm	luftegulering .............84.54.3202
2.	 Metalrør	2	x	0,5	m .........................................(1	stk)	80.52.3651
3.	 Metalrør	0,2	m ..........................................................80.52.3620
4.	 Fugemundstykke ......................................................80.34.3600
5.	 Rund	børste ..............................................................80.34.3601
6.	 Møbelmundstykke ....................................................80.34.3604
7.	 Børstemundstykke	B-360 .........................................84.38.3612

Standardfiltre
1.	 Teflonfilter .................................................................84.67.1100
2.	 Syntetisk	opsamlingspose ........................................84.64.0013
3.	 HEPA	filter ................................................................84.67.5087
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