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Tilbehør 

RONDA luftflowmåler for støvsuger
RONDA® transportable luftflowmåler gør det muligt på en 
enkel og hurtig måde at kontrollere støvsugeres luftflow. 

Hvis man holder en hånd for støvsugerslangen på den tændte 
støvsuger, kan man nogenlunde vurdere, om en støvsuger suger 
“godt”. Men det er til gengæld ikke så let at afgøre, om den 3 år 
gamle støvsuger efterhånden har nedsat luftkapacitet pga. tilstop-
pet filter. Det finder man ud af vha. luftflowmåleren. En nedsat luft-
kapacitet vil ofte være tegn på, at filteret skal renses eller udskiftes.

Luftflowmåleren kan med fordel anvendes af serviceværksted-
er, udlejningsvirksomheder samt virksomheder, som benytter 
støvsugere som en del af deres daglige drift.

Luftflowmåleren leveres med indbygget flowtransmitter og måle-
sonde. Den er udstyret med en RONDA bajonetkobling.

•	 Verificerer	luftflow	på	alle	støvsugere
•	 Robust	design
•	 Lav	vægt	-	transportabel
•	 Nem	at	betjene
•	 Koblinger	og	slange	kan	tilkøbes

Tekniske	data

Spænding .............................................................................. 230 V
Højde ..................................................................................380 mm
Bredde ................................................................................510 mm
Længde ..............................................................................240 mm
Vægt .........................................................................................5 kg
Materiale .....................................................................Polypropylen

Vare	nr.		80.50.0001



Tilbehør

Luftflowmåler for støvsuger
Ekstra tilbehør 
1.	 Ronda	38mm	bajonet-beholderstuds	u/deflektor .....81.56.3833
2.	 Ronda	50mm	bajonet-beholderstuds	u/deflektor .....81.56.3850
3.	 38mm	antistatisk	slange	i	metermål .........................84.54.3800 
4.	 50mm	antistatisk	slange	i	metermål .........................84.54.5000

1+2 3+4

Senest	redigeret:	01/12/20

Vejledning til sammenkobling med støvsuger
For	 sammenkobling	 med	 støvsuger	 anbefaler	 vi,	 at	 man	 har	 et	
stykke	slange	med	passende	studse,	som	man	kan	sætte	fra	luft-
flowmåleren	over	på	støvsugeren.	På	den	måde	er	man	hurtigt	klar	
til	at	måle,	og	man	slipper	for	at	skulle	skrue	studse	af	og	på	selve	
støvsugerslangen.

Ved	sammenkobling	med	RONDA	støvsugere	anbefaler	vi	følgen-
de	sammensætning:

Anvendes	luftflowmåleren	til	andre	støvsugerfabrikater,	anbefaler	
vi	at	bruge	et	stykke	38mm	eller	50mm	antistatisk	slange	med	hhv.	
38mm	 eller	 50mm	 bajonet-beholderstuds	 u/deflektor	 til	 at	 sætte	
i	 luftflowmåleren.	 I	slangens	modsatte	ende	skal	sidde	en	studs,	
som	passer	på	den	pågældende	maskine.	
V.	Brøndum	A/S	har	ikke	studse/koblinger	til	andre	fabrikater,	men	
kan	levere	adaptere	til	forskellige	slangestørrelser	m.v.	Kontakt	os	
for	nærmere	afklaring.

*	På	billedet	er	slangen	kun	0,5	m.	Billedet	skal	kun	ses	som	forklaring/illustration.

1	stk.	50mm	bajonet- 
beholderstuds uden 
deflektor

2 meter 50mm anti-
statisk	slange*

1	stk.	50mm	bajonet- 
beholderstuds uden 
deflektor


